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Nossas Principais Marcas

A ASTtools, é a divisão de ferramentas da All 
Supplier Trade Comercio Exterior Ltda., e foi 
criada para oferecer ao mercado brasileiro, 
produtos de medição e controle de qualida-
de em metrologia, com altíssima qualidade 
para atender as necessidades de sua empre-
sa com o melhor custo-benefício do mercado 
mundial.

ESTRUTURA CORPORATIVA

Nossa Missão
Oferecer produtos de qualidade contribuindo com 
a melhoria contínua da indústria.

Nossos Valores
Executar todas as etapas das atividades com pro-
fissionalismo, ética e transparência.

Nossa Visão
Focada em prestar o melhor atendimento ao clien-
te, no segmento de Medição e Ferramenta,  busca 
ser uma empresa reconhecida por oferecer produ-
tos e serviços com qualidade.

A ALL SUPPLIER TRADE se dedica a oferecer soluções 
de comércio exterior para inserção de empresas no 
dinâmico mercado internacional inserindo  peque-
nas e medias empresas no Mercado Externo, possi-
bilitando assim ampliar seus mercados bem como 
sua capacidade produtiva, além de executar todas 
as etapas das atividades de comércio exterior com 
profissionalismo, ética e transparência.

A ALL SUPPLIER TRADE mantém contatos e parcerias 
com empresas internacionais e nacionais e desen-
volve soluções de logística e transporte integrados 
para obter o melhor resultado na operação.

Traga a sua empresa para a All Supplier Trade e 
mostre a sua empresa para o mundo todo.

A S T T O O L S
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Í N D I C E  G E R A L

Produto Linha de Produto Página
B Blocos Padrão Premium - Helios Preisser 13

Blocos Paralelos em "X" Premium - Helios Preisser 13
C Calibradores Premium - Helios Preisser 12

Calibradores de Tampão Outros Produtos 39
Comparador Universal Premium - Helios Preisser 9

D Durômetro Portátil Shore Master - Vogel 20
E Escala Flexível Premium - Helios Preisser 11

Esquadro Combinado Master - Vogel 23
Esquadro em "L" Premium - Helios Preisser 10

I Instrumentos de Medição Diversos Outros Produtos 39
Interface de Dados Premium - Helios Preisser 4
Interface de Dados Econômica - ASTtools 37

M Medidor de Circunferência Premium - Helios Preisser 11
Medidor de Espessura Econômica - ASTtools 35
Medidor de Espessura de Camadas Master - Vogel 21
Medidor de Furo Premium - Helios Preisser 11
Medidor de Inclinação Master - Vogel 23
Medidor de Profundidade Master - Vogel 23
Medidor de Profundidade Econômica - ASTtools 33
Medidor Interno e Externo Premium - Helios Preisser 9
Micrômetro Externo Premium - Helios Preisser 6
Micrômetro Externo Analógico Econômica - ASTtools 28
Micrômetro Externo Digital Master - Vogel 16
Micrômetro Externo Digital Econômica - ASTtools 27
Micrômetro Interno Premium - Helios Preisser 7

P Paquímetro Analógico Premium - Helios Preisser 5
Paquímetro Analógico Econômica - ASTtools 26
Paquímetro de Profundidade Master - Vogel 17
Paquímetro Digital Premium - Helios Preisser 5
Paquímetro Digital Master - Vogel 16
Paquímetro Digital Econômica - ASTtools 24

R Régua Paralela Premium - Helios Preisser 13
Relógio Apalpador Premium - Helios Preisser 8
Relógio Apalpador Master - Vogel 19
Relógio Apalpador Econômica - ASTtools 33
Relógio Comparador Premium - Helios Preisser 8
Relógio Comparador Master - Vogel 19
Relógio Comparador Analógico Econômica - ASTtools 34
Relógio Comparador Digital Econômica - ASTtools 28
Rugosímetro Portátil Linha Especial 14

S Suporte Magnético Premium - Helios Preisser 9
Suporte Magnético Econômica - ASTtools 35
Suporte para Micrômetros Master - Vogel 18

T Tacômetro Master - Vogel 18
Transferidor de Ângulo Master - Vogel 18
Trena Digital Econômica - ASTtools 37
Trena Digital a Laser Outros Produtos 38
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INTERFACE DE DADOS

Com sistema de transmissão de dados Wireless integrada sem fio.
Função QuickLock: Bloqueio rápido das teclas.
Função QuickStart Electronic: Controle de velocidade  de medição. 
Com função PRESET.

Interface USB para transmissão de dados de medição.
Conexão Plug-in-Play.
Transmissão diretamente do instrumento de medição para o computador.
Menu para escolha de linguagem e configurações.

NOVO Sistema de Transmissão de Dados Sem-Fio

NOVO Cabo de Transmissão USB

0997 770

0997 774

0997 772

Cabo com 2M

L I N H A  P R E M I U M

Made in Alemanha

Tecnologia
wireless

Conector USB

Menu

integrado
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PAQUÍMETRO DIGITAL E ANALÓGICO

Em aço Inoxidável com faces de medição lapidadas.
Escala principal com acabamento cromado. 
Norma DIN 862. 

Código Capacidade   Graduação   
superior  inferior

Comprimento 
do bico Haste de profundidade

0185 501 0- 150mm 1/128"  / 0.05mm 40mm Retangular
0185 505 0-200mm 1/128"  / 0.05mm 40mm Retangular
0185 508 0 – 300mm 1/128"  / 0.05mm 50mm Sem

0185 Paquímetro Analógico

DIN
862

Conversão mm / Pol .
Com Sistema, resistente à umidade. 
Ajuste de zero em qualquer posição.
Com função: PRESET.
	        QuickLock: Bloqueio rápido de teclas.
Display LCD de 11 mm.
Modelos COM e SEM saída de Dados.
ON/OFF 

Classe de proteção IP 67 .
Com função PRESET , definição de tolerância.
Ajuste zero em qualquer posição .
Função QuickLock: Bloqueio rápido de teclas.
Função QuickStart: Avanço  rápido  de medição.
ON/OFF
Sistema wireless de transmissão de dados.

Saída de Dados
(USB e RS232)

Saída de Dados
(USB e RS232)

Código Capacidade   Resolução  Exatidão
1320 417 0-150 mm /6” 0.01mm ± 0.02
1320 519 0 -200 mm / 8” 0.01mm ± 0.02
1320 522 0 -300 mm /12” 0.01mm ± 0.03

1326i Paquímetro Digital com IP-67

1320 Paquímetro Digital em Aço Inox

DIN
862

DIN
862

Quadrimensional

Quadrimensional

Quadrimensional

Novidade
Transmissão via cabo ou wireless

Tecnologia
wireless

integrado
CONSUL

TE-NOS

PARA I
NFORMA

ÇÕES
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MICRÔMETRO EXTERNO

L I N H A  P R E M I U M

Made in Alemanha

Classe de proteção IP 65.
Funções:	PRESET/ ORIGIN / Hold,
	 TOL, tolerância,
	 Quick-Start: avanço rápido,
	 Quick-Lock: bloqueio rápido de teclas, 
Display LCD grande de 10 mm.
Faces de medição em Aço carboneto.
Fuso em aço inoxidável.
ON /OFF.
Com isolador térmico.
Sistema de transmissão de dados sem fio.

Ajuste zero em qualquer posição.
Funções:	Quick-Start:  Com avanço rápido,
	 Quick-Lock: bloqueio rápido de teclas, 
Display LCD grande de 10 mm.
Faces de medição em Aço carboneto.
Fuso em aço inoxidável. 
ON/OFF.

Funções:	PRESET/ ORIGIN / Hold,
	 TOL, limitador de tolerância,
	 Quick-Start:  Com avanço rápido,
	 Quick-Lock: bloqueio rápido de teclas, 
Display LCD grande de 10 mm.
Faces de medição em Aço carboneto.
Fuso em aço inoxidável.
ON /OFF.

Código Capacidade Resolução Exatidão
1866 410 0-25 mm / Pol

0.001mm
± 0.0021866 413 25 -50 mm/Pol

1866 417 50- 75 mm / Po ± 0.0031886 420 75 -100 mm / Pol

Código Capacidade Resolução Exatidão
1866 210 0-25 mm / Pol 0.001mm. /00005” ± 0.002

Código Capacidade Resolução Exatidão
186641 060 0-25 mm / Pol 0.001mm/.00005” ± 0.002
186641 360 25 -50 mm/Pol 0.001mm/.00005” ± 0.002
186641 760 50- 75 mm / Po 0.001mm/.00005” ± 0.003
186642 060 75 – 100 mm /Pol 0.001mm/.00005” ± 0.003

186641 Micrômetro Externo Digital

1866 Micrômetro Externo Digital com IP-40

1866 Micrômetro Externo Digital com IP-65

Tecnologia
wireless

Novidade
Transmissão via cabo ou wireless

LEITURA
0,001mm
00005”

LEITURA
0,001mm
00005”

LEITURA
0,001mm
00005”

Com isolador térmico

integrado
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MICRÔMETRO EXTERNO

MICRÔMETRO INTERNO

Acabamento do tambor cromado.
Tambor com Ø17mm.
Diâmetro Ø6,5mm .
Passo da rosca 0,5mm.

Micrometro Interno de três pontas com pistolas .
Bloqueio rápido das teclas.

Resolução: 0.001 mm /Pol /.00005 “.
Ajuste zero ABS em qualquer posição.
Quick-Lock (key lock): 
Bloqueio rápido das teclas.
Função: PRESET.
Display LCD 8 mm.
Com saída USB.
Faces de medição em aço carboneto.
ON /OFF.

Código Capacidade Graduação 
0800 501 0- 25mm

0.01mm0800 502 25 – 50 mm
0800 503 50 – 75 mm
0800 504 75 – 100mm

0800 Micrômetro Externo

1924 Micrômetro Interno de Três Pontas com Pistola “DIGI-MET®”

1923 Micrômetro Interno Digital de Três Pontas 

DIN
863-1

DIN
863-4

CONSUL
TE-NOS

PARA I
NFORMA

ÇÕES

CONSUL
TE-NOS

PARA I
NFORMA

ÇÕES
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RELÓGIO COMPARADOR

RELÓGIO APALPADOR

L I N H A  P R E M I U M

Made in Alemanha

Fuso em Aço inoxidável.
Ponta de 2.5mm.
Fixação da haste Ø 8 mm.
DIN 878.

Curso de  
1mm por volta

Código Capac. Graduação Material
0701 103 10 mm 0.01mm Aro de Plástico
0701 106 Aro de Metal

0701 Relógio Comparador

DIN
878

LCD 12mm e 
Saída de Dados

(USB e RS232)

Consulte para hastes 
de contatos de outros 

tamanhos

Diâmetro do aro Ø 60 mm .
Zero em qualquer ponto da escala.
Função PRESET.
Conversão mm / pol.
Ponta de 2.5mm.
Fixação da haste Ø 8 mm.
Bateria 3V, CR2032.
Botão ON / OFF.
Norma DIN 862.

Instrumento para fazer medição por comparação 
Ponta de Medição em Aço carboneto
Encaixe tipo rabo de andorinha 

Código Capacidade Resolução Exatidão Força de Medição
1722 502 12,5mm/0.5 pol. 0.01 mm/.0005 pol. ± 0.020mm 0.5 - 1 N

Código Capacidade Resolução Exatidão Força de Medição
0715 101 0.8mm 0.01mm ± 0.4um 0.15 N
0715 201 0.5mm 0.01mm ± 0.25um 0.15N
0715 305 0.2 mm 0.002 mm ± 0.1um 0.15N

1722 Relógio Comparador Digital

0715 Relógio Apalpador

DIN
862

DIN
2270
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SUPORTE MAGNÉTICO

MEDIDOR E COMPARADOR UNIVERSAL

Diâmetro do furo para o canhão Ø 8 mm. 
Botão ON / OFF.

Conversão mm / pol.                                                                               
Classe de proteção IP67 
Função: TOL indicador de tolerância 
Função: PRESET / SET 
Indicação vermelha / verde 
ON / OFF 

Medidas Externas de 5 – 220 mm
Medidas Internas de 15 – 230 mm
Extensões: 100 mm / 200 mm / 500 mm

Código Alcance do 
Raio Altura Base Força do 

Magnético
0753 110 140 mm 230 mm 50x60x55 mm 500 N
0753 120 180 mm 285 mm 50x60x55m 600 N 

(Com ajuste fino)

0753 Suporte Magnético

0721 Medidores Digitais

0741 Comparador Universal “UHRTAST”

0753 110 0753 120

CONSUL
TE-NOS

PARA I
NFORMA

ÇÕES

CONSUL
TE-NOS

PARA I
NFORMA

ÇÕES
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ESQUADROS EM “L”

L I N H A  P R E M I U M

Made in Alemanha

Esquadro de precisão em aço inox plano com base.
Classe 0 - Norma DIN-875

Esquadro de precisão em aço inox com fio e planos.
Classe 00 - Norma DIN-875

Esquadro de precisão em aço inox plano sem base.
Classe 0 - Norma DIN-875

Esquadro de precisão em aço inox com fio.
Base em aço especial .
Classe 00 - Norma DIN-875

Código Dimensões Espessura

Aç
o 

Es
pe

cia
l 0385 102 50 x 40 mm 15 x 4 mm

0385 103 75 x 50 mm 15 x 4 mm
0385 104 100 x 70 mm 20 x 5 mm
0385 105 150 x 100 mm 25 x 6 mm 

Aç
o I

no
x 0385 202 50 x 40 mm 15 x 4 mm

0385 203 75 x 50 mm 15 x 4 mm
0385 204 100 x 70 mm 20 x 5 mm
0385 505 150 x 100 mm 25 x 6 mm 

Código Dimensões Espessura

Aç
o 

Es
pe

cia
l 0388 102 50 x 40 mm 15 x 4 mm

0388 103 75 x 50 mm 15 x 4 mm
0388 104 100 x 70 mm 20 x 5 mm
0388 105 150 x 100 25 x 6 mm 

Aç
o I

no
x 0388 202 50 x 40 mm 15 x 4 mm

0388 203 75 x 50 mm 15 x 4 mm
0388 204 100 x 70 mm 20 x 5 mm
0388 205 150 x 100 25 x 6 mm 

Código Dimensões Espessura

Aç
o 

Es
pe

cia
l 0386 102 50 x 40 mm 15 x 4 mm

0386 103 75 x 50 mm 15 x 4 mm
0386 104 100 x 70 mm 20 x 5 mm
0386 105 150 x 100 mm 25 x 6 mm 

Aç
o I

no
x 0386 202 50 x 40 mm 15 x 4 mm

0386 203 75 x 50 mm 15 x 4 mm
0386 204 100 x 70 mm 20 x 5 mm
0386 205 150 x 100 mm 25 x 6 mm 

Código Dimensões Espessura

Aç
o 

Es
pe

cia
l 0391 102 50 x 40 mm 16 x 2 mm

0391 103 75 x 50 mm 18 x 2 mm
0391 104 100 x 70 mm 18 x 2 mm
0391 105 150 x 100 mm 22 x 3 mm 

Aç
o 

Ino
x 0391 202 50 x 40 mm 16 x 2 mm

0391 203 75 x 50 mm 18 x 2 mm
0391 204 100 x 70 mm 18 x 2 mm

0385 Esquadro Plano com Base

0388 Esquadro com Fio

0386 Esquadro Plano sem Base

0391 Esquadro com Base e Fio

DIN
875

DIN
875

DIN
875

DIN
875
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ESQUADRO, ESCALA E MEDIDORES

Esquadro de aço inox meia lua (0-180º).
Gravação da escala a laser.

Escala de aço inox, flexível.
Graduação em mm/pol. 
	 (1/16”. 1/32”. 1/64” top; 1/2 mm. 1/1)

Código Diâmetro Comprimento
0412 201 80 mm 120 mm
0412 202 120 mm 150 mm
0412 203 150 mm 200 mm
0412 204 200 mm 300 mm

Código Dimensões Largura
0460 241 150 pol/ mm 13 x 0,5mm
0460 242 200 pol/mm 13 x 0,5mm
0460 247 300  pol /mm 30 x 1.0 mm
0460 248 500 pol/ mm 30 x 1.0mm
0460 249 1000 pol/mm 30 x 1.0mm
0460 250 1500 pol/mm 30 x 1.0mm
0460 251 2000 pol/mm 30 x 1.0mm
0460 252 3000 pol/mm 30 x 1.0mm

0412 Esquadro Meia-Lua

0460 Escala Flexível de Aço Inox

Fita de aço para medir circunferência.
Graduação da escala 1mm.
Graduação 0.1mm.

Código Diâmetro (mm) Circunferência
0458 102 20-300 60-950 mm
0458 103 300-700 940-2200 mm
0458 104 700-110 2190-3460 mm
0458 105 110-1500 3450-4720 mm
0458 106 1500-1900 4710-5980 mm
0458 107 1900-2300 5960-7230 mm
0458 108 2300-2700 7220-8500 mm
0458 109 2700-3100 8480-9760 mm

0458 Medidor de Circunferência

Medidores de furo de aço. 
Tolerância de ±0.01mm.

Código Faixa de Medição Pinos
0599 151 0,45 – 1.50mm 20
0599 152 1.5 – 3 mm 16

0599 Medidores de Furo
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CALIBRADORES

L I N H A  P R E M I U M

Made in Alemanha

Calibrador de raios em aço inox.

Pente de Roscas.

Lâminas com 100, 150 e 300 mm.

Código Faixa de Medição Lâminas
0604 202 1.0 – 7.0mm 17

Código Faixa de Medição Lâminas
0605 101 0.25 – 6.00mm 24
0605 102 0.4 -7.0 mm 20

Código Faixa de Medição Comprimento Lâminas
0606 130 0.05 – 1 mm 100 mm 20
0606 150 0.05 – 0.5mm 150 mm 8
0606 160 0.05 – 1 mm 200 mm 13
0606 172 0.05 – 1 mm 300 mm 20

0604 Calibrador de Raios

0605 Pentes de Rosca

0606 Calibrador de Folgas

Calibrador de furos 0-3mm.
Leitura 0.1mm.
Cone 1.10.

Código Faixa de Medição
0599 101 0 – 3 mm

0599 Calibrador de Furo

Calibrador de folga em aço de metal duro.

Calibrador de folga em aço de metal duro.

Comprimento
5m

Código Espessura Passo
0611 501 0.35mm 0.01mm
0611 510 0.80mm 0.10mm

0611 Calibrador de Folga

0612 Calibrador de Folga em Rolo

CONSUL
TE-NOS

PARA I
NFORMA

ÇÕES
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BLOCOS PARALELOS EM “X” 

RÉGUA PARALELA EM “T”

BLOCOS PADRÃO

Blocos paralelos em par em V tipo X.
Ferro fundido especial.
Quatro ranhuras de 90°, tamanhos diferentes.

Régua paralela em duplo  “ T “.
Aço especial.

Em jogos de blocos padrão e individuais. 
Em Aço Especial.
Cerâmica EN/ ISO.

0508 Blocos Paralelos em “X”

0467 Régua Paralela

0634 Jogo de Blocos Padrão

DIN
874

em Aço
em Cerâmica

CONSUL
TE-NOS

PARA I
NFORMA

ÇÕES

CONSUL
TE-NOS

PARA I
NFORMA

ÇÕES

CONSUL
TE-NOS

PARA I
NFORMA

ÇÕES
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L I N H A  P R E M I U M

RUGOSÍMETRO PORTÁTIL

E-35R   Rugosímetro Portátil “HANDYSURF”
E-40A
E-45A

7 idiomas
Japonês, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, 

Espanhol, Português

Saída de Dados RS232C

Medição em Qualquer 
Direção

Medições em Qualquer Orientação

Função AI para Fácil Operação

Captador de Deslocamento Substituível

Transferência de Dados para PC

Compacto e Fácil Manuseio

JIS, ISO, DIN, ASME e CNOMO

Velocidade de Acionamento
0,6 mm/s

* Cabo de extensão fornecido como um acessório
padrão pode ser utilizado para estender o
acionador de traço.

Design compacto e leve do HANDYSURF permite a 
medição a partir de qualquer orientação - hori-
zontal, vertical ou inclinada.
O visor e acionador de traço podem ser utilizados 
em conjunto para configuração integrada ou se-
parada satisfazendo as necessidades específicas 
da medição (E-35B, 40A-E).

A função AI configura automaticamente as condi-
ções ótimas para faixa de medição, comprimento 
de avaliação, o valor de corte e ampliação de 
gravação (quando uma impressora está em uso).

A substituição é opcional para maior precisão em 
furos, sulcos profundos ou diversas outras super-
fícies de materiais, facilitando assim o manuseio e 
aumentando a gama de opções de medições.

Uma porta serial (RS-232C) (acessório padrão) faz 
com que seja possível transferir as condições de 
medição, valores dos parâmetros, e os dados da 
curva de perfil diretamente para um computador.

Acionador de Traço Embutido
para E-35B e E-40A

Acionador de Traço Conectado por Cabo
para Medições em Locais Reduzidos
com E-35B, E-40A e E-45A
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N O V I D A D E

TECNOLOGIA JAPONESA AGORA DISPONÍVEL NO BRASIL, 
COM MELHOR CUSTO BENEFÍCIO.

Em Qualquer Lugar do Mundo

Funções

E-35B Acionador de Traço: Padrão E-45A Acionador de Traço: Tipo de Traçado Horizontal

E-40A Acionador de Traço: Tipo Retração

Opcionais

A HANDYSURF está em conformidade com ISO, JIS 
(2001, 1994, 1982), ASME, CNOMO e outras normas 
internacionais. Suporta operação em Inglês, 
Japonês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol e 
Português. Ela atende aos requisitos de norma de 
segurança Europeus para a marcação CE.

Memória on-board para armazenar 10 conjuntos 
de dados de medição de saída irrestrita sempre 
que for necessário. Tanto a unidade HANDYSURF e 
a impressora têm baterias recarregáveis embuti-
das, tornando-as ideais para medições no local.

Amostra de impressão com 
todas as funções selecionadas

Para a medição em várias
alturas e ângulos.

Para medição longa de furo
com picape estendida em
50 mm.

Para a medição de 68 mm
de dentro da lateral do
acionador de traço.

Para a medição manual de
uma superfície plana, cuja
superfície de medição é
muito pequena.

Para a medição manual de
um cilindro, cuja superfície
de medição é muito
pequena.

Para a medição manual de
furos e sulcos que correm
em um ângulo direito ao
objeto a ser medido.

Amostra de combinação de 
um acionador de traço e
medida de altura
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PAQUÍMETROS DIGITAIS

Quadrimensional

Quadrimensional

Com trilho de vidro para maior precisão e 
deslizamento mais suave!

Com trilho de vidro para maior precisão e 
deslizamento mais suave!

Aço inox endurecido

Display LCD com Dígitos Grandes em 9mm 
para facil leitura.

Conversão  em mm / Pol.
Trilho de vidro para maior precisão.
À prova de vaporização de água.
DIN 862 DIN 40050 / IEC 60529.
Display LCD com leitura clara, dígitos com 9 mm.
Ajuste de zero em qualquer posição.
Com saída de dados.
ON / OFF,  “ORIGIN”

Com trilho de vidro para maior precisão.
À prova de vaporização de água.
Conversão em mm e pol. 
Ajuste zero em qualquer posição.
Display LCD com leitura clara, dígitos com 9 mm.
DIN 862 /DIN 40050 / IEC 60529.
ON / OFF, com sistema de medição ABS / INC.

Código Capacidade Resolução Exatidão
202 150  0-150 mm / “6”

0.01mm / 0.0005 ±0.02202 151 0-200 mm / “8”
202 152 0-300 mm / “12” ±0.03

Código Capacidade Resolução Exatidão
202 160.2  0-150 mm / “6”

0.01mm / 0.0005
±0.02

202 161.2 0-200 mm / “8” ±0.03202 162.2 0-300 mm / “12”

202 Paquímetro Digital com IP54

202 Paquímetro Digital com IP54

DIN
40050

DIN
40050

DIN
862

DIN
862

IEC 60529

IEC 60529

Tecnologia

L I N H A  M A S T E R

Made in Alemanha

MICRÔMETRO EXTERNO DIGITAL

230 Micrômetro Externo Digital

DIN
40050

IEC 60529

Conversão em mm / pol. 
Sistema de medição ABS / INC.
À prova de respingo de água e fluídos DIN 40050 / IEC 60529.
Saída de dados USB.
Display LCD, leitura clara, dígitos com 7 mm.
Batente em Aço carboneto endurecido. 
ON, OFF, desligamento automático.
Ajuste de zero em qualquer posição.

Código Capacidade Resolução Exatidão
230 130 0 - 25 mm/ pol.

0.001mm / 0.00005”
±0.003mm230 131 25 - 50 mm / pol.

230 132 50 - 75 mm/ pol. ±0.004mm230 133 75 - 100 mm / pol.

Batente em Aço carboneto 
endurecido

Com Saída de Dados
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PAQUÍMETRO DE PROFUNDIDADE

DIN
40050

DIN
40050

DIN
862

DIN
862

IEC 60529

IEC 60529

Tecnologia

Tecnologia

Conversão em mm / Pol (DIN 862) DIN 40050 / IEC 60529.
Em aço inoxidável.
Com trilho de vidro para mais precisão.
Ajuste de zero em qualquer posição.
Display LCD 9 mm.
 ON / OFF, com o sistema “ORIGIN”.
Bateria de 3 V (tipo CR2032 código : 2002093).

Conversão em mm / Pol (DIN 862) DIN 40050 / IEC 60529.
Em aço inoxidável.
Trilho de vidro para mais precisão.
Ajuste de zero em qualquer posição.
Display LCD 9 mm.
ON / OFF, com o sistema “ORIGIN”.
Bateria de 3 V (tipo CR2032 código : 2002093).

Código Tipo Capacidade Resolução Exatidão
220 251

C
150 mm / 6”

0,01 mm / .0005”

0,02
220 252 200 mm / 8” 0,03
220 253 300 mm / 12” 0,03
220 271

D
150 mm / 6” 0,02

220 272 200 mm / 8” 0,03
220 273 300 mm / 12” 0,03
220 221

E
150 mm / 6” 0,02

220 222 200 mm / 8” 0,03
220 223 300 mm / 12” 0,03
220 261

F
150 mm / 6” 0,02

220 262 200 mm / 8” 0,03
220 263 300 mm / 12” 0,03

Código Tipo Capacidade Resolução Exatidão
220 151

C
150 mm / 6”

0,01 mm / .0005”

0,02
220 152 200 mm / 8” 0,03
220 153 300 mm / 12” 0,03
220 171

D
150 mm / 6” 0,02

220 172 200 mm / 8” 0,03
220 173 300 mm / 12” 0,03
220 121

E
150 mm / 6” 0,02

220 122 200 mm / 8” 0,03
220 123 300 mm / 12” 0,03
220 161

F
150 mm / 6” 0,02

220 162 200 mm / 8” 0,03
220 163 300 mm / 12” 0,03

220 Paquímetro Digital de Profundidade

220 Paquímetro Digital de Profundidade

Tipo C

Tipo C

Tipo D

Tipo D

Tipo E

Tipo E

Tipo F

Tipo F
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SUPORTE PARA MICRÔMETRO

L I N H A  M A S T E R

Made in Alemanha

239 Suporte para Micrômetros

Para micrômetro: 0 - 100 mm 
Dimensão: 165 mm x 120 mm x 120 mm 

Base estável.
Ferro fundido.
Grampos com borracha, para proteger os instrumentos. 
Grampos giratórios para auxiliar o posicionamento. 
Parafuso de fixação.

TRANSFERIDOR E TACÔMETRO

320 150
Ajuste Fino

Display grande

320 Transferidor de Ângulo Digital

Réguas em Aço inoxidável, endurecido.
Ajuste fino.
Ajuste zero em qualquer posição.
Botão ON / OFF.
Bateria de 3 V x 1 (tipo CR2032)(código 2002093).

DIN
40050

IEC 60529

Código Capacidade Graus Sensibilidade Peso kg
320 150 150 mm 360° / 2 x 180° / 4 x 90° 0.01° / 1’ 0.370
320 151 200 mm 360° / 2 x 180° / 4 x 90° 0.01° / 1’ 0.375
320 152 300 mm 360° / 2 x 180° / 4 x 90° 0.01° / 1’ 0.380

2701

2701 Tacômetro Digital

Precisão de medição de ± 0,02% do valor final ± 1 dígito.
Desligamento automático, após 30 seg.
Função de memória mín./máx.
Display LCD para detecção de velocidade óptica ou mecânica. 

Faixa de medição: 1 - 99999 1 / min. 
Distância de medição máx .: 600 mm (opticamente) 
Temperatura de operação: 0 ° C ~ + 50 ° C

Especificação Técnica
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RELÓGIO COMPARADOR DIGITAL

RELÓGIO APALPADOR DIGITAL

Com Saída de Dados

242 Relógio Comparador Digital

240 Relógio Apalpador Digital

mm / Pol. 
Definição de função mím./máx.
Seleção e indicação dos limites de tolerância.
Com saída de dados USB.
Ajuste de zero em qualquer posição.
Display LCD com leitura clara e dígitos de 10 mm.
Fuso e haste em aço inoxidável endurecido. 
ON/OFF.
Função ABS PRESET.
Com uma tampa plana e tampa com orelha.

Com saída de dados USB / RS 232
mm / polegada selecionável.
Seleção da direção de medição.
N. DIN 40050 / IEC 60529.
Garantia de 1 ano.

Capacidade: 0 - 1,6 mm.
Resolução: 0,001 mm / 0.0001”.
Comprimento de medição: ± 0,8 mm / ± 0,03”. 
Repetibilidade + -: 0,001 mm.
Precisão de medição máx.: 0,01 mm. 
Força de medição: 0,13 N ± 15%.

Código Capacidade Resolução Exatidão
242 060 0 -12, 5 mm/ pol. 0.01mm /0.0005” ±0.010mm
242 055 0 -12,5 mm / pol. 0.001mm / 0.00005” ±0.003mm
242 160 0 -12,5 mm/ Pol. 0.001mm / 0.00005” ±0.003mm Função ABS PRESET

Dígitos com 10mm de Altura Seleção e indicação dos 
limites de tolerância

242 060 242 055 242 160

Especificação Técnica
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DURÔMETROS PORTÁTEIS

L I N H A  M A S T E R

Made in Alemanha

650 Durômetro Portátil “Shore”

650 Durômetro Portátil “Shore”

Com saída de dados Mini-USB
Dispositivo portátil com leitura LCD, para medir a dureza de penetração.
Shore “A”: borracha, elastômero, borracha de neutrino, silício, vinil,
Plástico, couro, feltro e materiais semelhantes.
Caixa de plástico ABS
Display LCD com leitura clara, dígitos grandes 13 mm.
ON / OFF,
Com função HOLD
Desvio de medição <1% do máx. Valor, resolução 0.1
Possíveis indicadores de valores característicos: shore média, valor máx.
Temperatura de operação 0 ° C ~ + 40 ° C, umidade 20% ~ 80% UR
Garantia de 1 ano.
Bateria: 3 V (tipo CR2032, código : 2002093),

Dispositivo portátil para medir a dureza de elastômeros e plásticos, couro, vidro, etc.
Caixa metálica robusta, placa frontal em material de poliamida resistente.
Grande display LCD, com leitura clara, altura dos dígitos de 10 mm.
Botão ligar / desligar, para uso com uma mão.
Função de retenção de dados.
Borracha, termoplásticos, resinas, vidro, fibras.
E placas de circuito impresso, etc.
Para avaliações de dureza de espumas, esponjas, sapatos com material composto, etc.
Bateria de 1,5 V (tipo LR44 código 2020192/B),
Garantia de 1 ano.

Com saída de dados Mini-USB
Dispositivo portátil com leitura LCD, para medir a dureza de penetração.
Shore “D”: borracha, elastômero, borracha de neutrino, silício, vinil,
Plástico, couro, feltro e materiais semelhantes.
Caixa de plástico ABS
Display LCD com leitura clara, dígitos grandes 13 mm.
ON / OFF, com função HOLD
Desvio de medição <1% do máx. Valor, resolução 0.1
Possíveis indicadores de valores característicos: shore média, valor máx..
Temperatura de operação 0 ° C ~ + 40 ° C, umidade 20% ~ 80% UR
Bateria : CR2032, código : 2002093
Garantia de 1 ano.

SHORE A

SHORE D

0-100 H D 
Força 44.50 N /  0.1 

Shore “A” 0 – 100HA x  0.5 x  ponta 35° / ø 0.79mm
Shore “D” 0 – 100HD x 0.5 x ponta 30° / R 0.1
Shore “C” 0 – 100HC x 0.5

0-100 H A 
Força 8.065 N /  0.1 

Suporte opcional 
Cód.: 659 210

650 220 650 221 650 222

650 250
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MEDIDOR DE ESPESSURA DE CAMADA

480 Medidor de Espessura Digital de Camada

Medição de  0 – 1250 µm
Memória e display multifunções.
Sistema combinado para ferrosos (Fe) e não ferrosos.
Saída de dados USB e com software para estatísticas.

Caixa em um robusto quadro de alumínio.
Grande display LCD para leitura clara.
Luz de fundo (dimmer) automática.
Armazenamento de 495 medições.
Jogo de filmes com 5 unidades.

Raio para a sonda Fe: convexo 1,5 mm / côncavo 25 mm, mín. 
Espessura do substrato 0,5 mm.

Raio para  sonda: convexo 3,0 mm / côncavo 50 mm, mín. 
Espessura do substrato 0,3 mm.

Área de medição 6 mm2, desligamento automático 
Temp. de operação: 0 ° C ~ + 40 ° C
		     umidade 20% - 90% RH
Duas pilhas de 1,5 V (tipo AA, cod. 609282).
Indicador de bateria fraca.
Garantia de 1 ano.

480 226

Dispositivo profissional portátil para medições rápidas 
e flexíveis da espessura.

Funciona em qualquer posição: horizontal, vertical ou de 
cabeça para baixo.

Medições de camadas não magnéticas em superfícies metálicas (Fe) e 
para medições de camadas isolantes em metais não ferrosos.

Campos de aplicação incluem engenharia de superfície, indústria auto-
motiva, galvanoplastia, construção, indústria de alumínio, revestimento 
por pulverização, revestimento plástico, engenharia mecânica, etc.

Com 5 modos estatísticos de  valores médios; valores mín./máx. ; Núme-
ro de testes; desvio padrão.

Tolerância em modo padrão 3% do valor ou ± 2,5 μm, ou por método de 
calibração de dois pontos com placa zero.

Distância, por este meio o dispositivo pode ser ajustado precisamente 
para a faixa de medição real, onde você pode atingir a menor tolerância 
de cerca de 1% do valor ou ± 1 μm.

Espessuras
até 1250 µm

Superfícies Metálicas e 
Camadas Isolantes em 
Material não Ferroso

METAIS FERROSOS
e

NÃO FERROSOS

5 Modos Estatísticos
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MEDIDOR DE ESPESSURA DE CAMADA

L I N H A  M A S T E R

Made in Alemanha

480 Medidor de Espessura Digital de Camada

Medição de 0 –1250 µm
Especialmente para a indústria automotivo e 
Ferrosos (Fe) e metais não ferrosos (Ne).
Com saída de dados RS232
Funciona em qualquer posição: horizontal, vertical. 
Medições de camadas não magnéticas em superfícies metálicas (Fe) e para 
medições de camadas isolantes em metais não ferrosos (Ne)

Campos de aplicação incluem engenharia de superfície, indústria automotiva, 
galvanoplastia, Engenharia mecânica, etc.

Carcaça plástica resistente, com teclado macio, exposição do LCD com leitura 
desobstruída.

Medição em μm, comutável.
Operação  por indução magnética (Fe) e corrente de Foucault ( Ne ).
Jogo de filmes de calibração (4 unidades) .

Tolerância: em modo padrão 3% do valor ou ± 2,5 μm, ou por método de cali-
bração de dois pontos com Zero na placa, por meio deste dispositivo pode ser 
ajustado precisamente para a gama de medição real. 

Raio para a sonda Fe: convexo 1,5 mm / côncavo 25 mm, mín. Espessura do 
substrato 0,5 mm.

Raio para NE- sonda: convexo 3,0 mm / côncavo 50 mm, mín. Espessura do 
substrato 0,3 mm.

Área de medição 6 mm2, automático  desligamento manual

Temperatura de operação 0 ° C ~ + 50 ° C, umidade 20% - 90% UR
Bateria 4x 1,5 V (tipo AAA, cod. 609283).
Garantia de 1 ano.

480 235

Consiga a mais baixa tolerância de 
aproximadamente 1% do valor 

ou ± 1 μm.

Espessuras
até 1250 µm

FÁCIL MANUSEIO

METAIS FERROSOS
e

NÃO FERROSOS

Saída de Dados RS232
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ESQUADRO COMBINADO

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE

MEDIDOR DE INCLINAÇÃO

508 Jogo Esquadro Combinado

2144 Medidor de Profundidade Digital

320 Medidor de Inclinação Digital

Lâmina em aço inoxidável.
Graduação gravada em mm / polegada.
Garantia de 1 ano.

Capacidade: 0 - 25 mm / 0 - 1 polegada.
Resolução: 0.01 mm / 0.0005 inch.
Repetibilidade + -: 0.03 mm.
Comprimento da ponta: 53 mm.
Display LCD 9.5 mm.
Ajuste zero em qualquer posição.
Conversão mm / Pol.
Com função de espera  - Código. 214445.
Ponta de medição automático - Código. 214446.

Ideal para medição precisa em planeza, inclinação e retitude.
Base m alumínio no lado superior e inferior.
Ajuste zero em qualquer posição.
Função de retenção de dados, sistema ABS.
Exibição rotativa de 180°. 
ON/OFF.
Bateria 2x de 1,5 V (tipo AAA, código 609283)

Código Capacidade Graduação Resolução
508 090 300 mm   1  mm,½”mm  /1/32“,  1/64"; 0.005 ° / 10“

214446

214445 214442

320 013

508 090

Não magnético

Sinal Acústico

Dígitos GrandesCódigo Capacidade Sensibilidade Exatidão Peso kg
320 013 4 x 90° (0-360°) 0.05° ± 0.15° 0.280
320 016 4 x 90° (0-360°) 0.05° ± 0.15° 0.295

DIN
40050

IEC 60529
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500 Paquímetro Digital com IP-67

500 Paquímetro Digital com IP-54

500 Paquímetro Digital

Conversão em mm / pol.
Alto nível de proteção IP67 (CEI 60529) pode ser usado em trabalhos 
pesados, lubrificantes, água, pó ou óleo.
Sistema de medição absoluta pode evitar a perda da origem da 
medição quando o controle deslizante é movido ou interferido 
rapidamente.
Também pode evitar o problema de definir a origem antes da medi-
ção de cada vez. 
A origem não será perdida mesmo  
após a substituição da bateria.
Desligamento automático após 5  
minutos sem ser usado (alguns  
modelos serão reiniciados  
automaticamente em um  
desligamento de 16 horas  

Proteção contra poeira IP54
Conversão mm /pol.
Configuração zero
Ajuste Zero em qualquer posição 
Desligamento automático 
ON / OFF
Bateria 3V CR2032 (íons de lítio)

Conversão em mm / pol. 
Ajuste zero em qualquer posição
Desligamento automático
ON/OFF
Bateria: 1.5V SR44

quando o controle deslizante for movido).
Alarme de baixa tensão, alta e baixa temperatura e de erro.
Velocidade de resposta infinita, sem erro de velocidade.

Código Capacidade Resolução Exatidão
 500-150-65  150 mm /6"

 0.01mm /0.0005”  ±0.03mm 500-200-65  200 mm /8"
 500-300-65  300 mm /12"  ±0.04mm

Código Capacidade Resolução Exatidão
500-150-80 0-150mm/6"

0.01mm/0.0005" ±0.03mm500-200-80 0-200mm/8"
500-300-80 0-300mm/12" ±0.04mm

Código Capacidade Resolução Exatidão
500-150-20 0-150mm/6"

0.01mm/0.0005" ±0.03mm500-200-20 0-200mm/8"
500-300-20 0-300mm/12" ±0.04mm

Quadrimensional

500-150-65

500-150-80

500-150-20

PAQUÍMETRO DIGITAL

L I N H A  E C O N Ô M I C A
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PAQUÍMETRO DIGITAL

500 Paquímetro Digital

Conversão em mm /polegada.
Ajuste zero em qualquer posição.
Desligamento automático.
Alarme intermitente baixa tensão. 
Micro-interruptor eletrônico.
Repetibilidade: 0,01 milímetros /0.0005 “.
Tela Máxima Velocidade: T8 / S.
Medição Velocidade máxima: 3M / S.
ON / OFF.
Bateria 3V CR2032 3V CR2032 (íons de lítio).

Código Capacidade Resolução Exatidão
 500-150-50 0-150 mm/6" 

0.01mm/0.0005" ±0.03mm 500-200-50 0-200 mm/8" 
 500-300-50 0-300 mm/12" ±0.04mm 

L A B C D
 235 mm 40 mm 21 mm 16 mm 3.5mm 
 287 mm 50 mm 24 mm 16 mm 3.5mm 
 399 mm 60 mm 27 mm 16 mm 4.0mm

Quadrimensional

Resolução de
0,01mm / .0005”

500-150-50

500 Paquímetro Digital “ABSOLUTE”

Conversão em mm /polegada.
ON / OFF.
Ajuste zero em qualquer posição.
Zero ABSOLUTE.
Desligamento automático.
Bateria: 1.5V SR44 (óxido de fita).
Com saída de dados.

Código Capacidade Resolução Exatidão
500-150-30 0-150mm/6"

0.01mm/0.0005" ±0.03mm500-200-30 0-200mm/8"
500-300-30 0-300mm/12" ±0.04mm

Tecnologia

500-150-30

B C

A

D

L

10 200 90 100 150

Especificação Técnica
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PAQUÍMETRO ANALÓGICO

L I N H A  E C O N Ô M I C A

530 Paquímetro Analógico Universal
555

570 Paquímetro Analógico com Ajuste Fino

580 Paquímetro Analógico para Trabalhos Pesados

Fabricado em Aço inoxidável endurecido.

Paquímetro fabricado em aço inoxidável.
Cursor e impulsor em aço inox.
Com ajuste fino.

Fabricado em Aço carbono.
Medições internas e externas.
Com ajuste fino.

Código Capacidade Graduação Exatidão
530-150 0-150mm/6"

0.02mm/0.001" ±0.03mm530-200 0-200mm/8"
530-300 0-300mm/12" ±0.04mm

Código Capacidade Graduação Exatidão
555 - 150 0-150mm/6"

0.05mm/0.001" ±0.03mm555 - 200 0-200mm/8"
555 - 300 0-300mm/12" ±0.04mm

Código Capacidade Graduação Exatidão
570-200 0-200mm/8" 0.02mm/0.001" ±0.03mm
570-300 0-300mm/12" ±0.04mm

Código Capacidade Graduação Exatidão
580-500-10 0-500mm

0.02mm
±0.05mm580-600-10 0-600mm

580-100-10 0-1000mm ±0.07mm
580-150-10 0-1500mm ±0.11mm

Quadrimensional

Em Aço Inox
530-150

570-300

580-500-10

L A B C D
300mm 50mm 24mm 16mm 3.5mm
412mm 60mm 27mm 21mm 4.0mm

L A C D
670 18 24 100
770 18 24 100

1216 24 32 140
1830 24 42 200

L

C

A

D

C

L

D
A

BEspecificação Técnica

Especificação Técnica
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MICRÔMETRO DIGITAL

A B C D
31mm 40mm 67mm 25mm
57mm 40mm 67mm 32mm
80mm 40mm 67mm 41mm

107mm 40mm 67mm 50mm

120 Micrômetro Externo Digital

180 Micrômetro Externo Digital com IP-65

Resposta rápida na velocidade da medição
Afixação da Escala e dupla  
Conversão mm/ Pol
Ajuste zero em qualquer posição zero 
 Resolução: 0,001 milímetro / 0,00005 “
Com saída de dados 
Desligamento automático
A vida útil da bateria é de um ano
Força de Medição: 5-10N

Display LCD grande para fácil leitura.
Nível proteção (IP65).
Faces de medição em Aço carboneto.
Ajuste zero em qualquer posição .
Função ABS (ABSOLUTE Origem).
Conversão em Mm / Pol.
ON / OFF.
Força de Medção: 5-10N.
Bateria: 3V  de lítio (CR2032).

Código Capacidade Resolução Exatidão
120-025 0-25mm/0-1”

0.001mm/0.00005”
±0.002mm120-050 25-50mm/1-2”

120-075 50-75mm/2-3” ±0.003mm120-100 75-100mm/3-4”

Código Capacidade Resolução Exatidão
180-025 0-25mm/0-1”

0.001mm/0.00005”
±0.002mm

180-050 25-50mm/1-2”
180-075 50-75mm/2-3” ±0.003mm
180-100 75-100mm/3-4”

120-025

180-025

Rápida Resposta de Medição

Saída de Dados
Tecnologia

D

A B c

Especificação Técnica
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MICRÔMETRO ANALÓGICO

L I N H A  E C O N Ô M I C A

110 Micrômetro Externo150 Micrômetro Externo

Proteção térmica.
Arco forjado em aço e com acabamento cromado.
Batente em aço carbono.
Diâmetro do batente 6.5 mm.
Força de medição: 5-10N.

Arco forjado em aço e com acabamento cromado.
Batente em aço carbono.
Força de medição: 5-10N.

Código Capacidade Graduação Exatidão
110-025 0-25mm

0.01mm

±0.004mm110-050 25-50mm
110-075 50-75mm ±0.005mm110-100 75-100mm
110-125 100-125mm ±0.006mm110-150 125-150mm
110-175 150-175mm ±0.007mm110-200 175-200mm

110-025-1 0-1"

0.001"

±0.00016"110-050-1 1-2"
110-075-1 2-3"

±0.0002"110-100-1 3-4"
110-125-1 4-5"
110-150-1 5-6"
110-175-1 6-7" ±0.0003"110-200-1 7-8"

Código Capacidade Graduação Exatidão
150-025 0-25mm

0.01mm

±0.004mm150-050 25-50mm
150-075 50-75mm ±0.005mm150-100 75-100mm
150-125 100-125mm ±0.006mm150-150 125-150mm
150-175 150-175mm ±0.007mm150-200 175-200mm

150-025-1 0-1"

0.001"

±0.00016"150-050-1 1-2"
150-075-1 2-3"

±0.0002"150-100-1 3-4"
150-125-1 4-5"
150-150-1 5-6"
150-175-1 6-7" ±0.003"
150-200-1 7-8" ±0.0003"

110-025

150-025

175017LA
28.5D

ø6.5

B

ø1
8

Especificação Técnica

L A C D
32mm 9mm 3mm 28mm
57mm 14mm 3mm 38mm
82mm 14.5mm 3mm 49mm

107mm 15mm 3mm 60mm
133mm 16.5mm 3mm 73mm
32mm 9mm 3mm 28mm
57mm 14mm 3mm 38mm
82mm 14.5mm 3mm 49mm

107mm 15mm 3mm 60mm
133mm 16.5mm 3mm 73mm

L A B C D LO
30.5mm 2.8mm 8.5mm 25.5mm 6.5mm /
57mm 2.8mm 10mm 29.5mm 6.5mm 25mm
82mm 2.8mm 10mm 42mm 6.5mm 50mm

106mm 2.8mm 11.8mm 56.5mm 6.5mm 75mm
131mm 2.8mm 12mm 69.5mm 6.5mm 100mm
30.5mm 2.8mm 8.5mm 25.5mm 6.5mm /
57mm 2.8mm 10mm 29.5mm 6.5mm 25mm
82mm 2.8mm 10mm 42mm 6.5mm 50mm

106mm 2.8mm 11.8mm 56.5mm 6.5mm 75mm
131mm 2.8mm 12mm 69.5mm 6.5mm 100mm

LB 16,5
A 27,5

ø1
8

ø6
.5 DC
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MICRÔMETRO ANALÓGICO ESPECIAL

RELÓGIO COMPARADOR DIGITAL

160 Micrômetro Externo para Engrenagem

130 Micrômetro Externo com Pontas Cônicas

Para medição de engrenagens.
Arco esmaltado.
Força de medição: 5 -10 N.

Pontas em aço carboneto 
Para medição de ranhura, e outras formas especiais. 
Força de Medição: 5 – 10N

Código Capacidade Graduação Exatidão
160-025 0-25mm

0.01 mm
± 0.004mm160-050 25-50mm

160-075 50-75mm ± 0.005mm160-100 75-100mm

Código Capacidade Graduação Exatidão
130-025 0-25mm 0.01 mm ± 0.004mm130-050 25-50mm

160-025

130-025

Tecnologia

610 Relógio Comparador Digital “ABSOLUTE”

Ajuste zero em qualquer posição.
Conversão zero ABSOLUTE / PRESET .
Configuração de tolerância TOL / SET TOL/ MAX / MIN.
Bateria de lítio 3V CR2032.
Com saída de dados.
Norma (ISO / GB) (ANSI) 8 mm 3/8 “.
Ponta de contato:
Esfera de metal duro e rosca M2.5 X 0.45mm.

código Capacidade Resolução Exatidão Força medical Observação
610-005-1 0-6.5mm/0.25"

0.001mm/0.0005"

±4μm ≤1.5N
ABS,ZERO/ON

610-012-1 0-12.7mm/0.5" ABS/PRESET,ZERO/ON
611-012-1 ABS/PRESET,ZERO/ON,MAX/MIN,SET/SETTOL
610-025-1 0-25.4mm/1" ±5μm ≤2.2N ABS/PRESET,ZERO/ON
611-025-1 ABS/PRESET,ZERO/ON,MAX/MIN,SET/SETTOL
610-050-1 0-50.8mm/2" ±6μm ≤2.5N ABS/PRESET,ZERO/ON
611-050-1 ABS/PRESET,ZERO/ON,MAX/MIN,SET/SETTOL
610-100-1 0-100mm/4" ±9μm ≤3.2N MODE,SET,ON/OFF/ZERO

610-012-1

Opcional: Pode ser fornecido com a tampa com orelha ou lisa.
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RELÓGIO COMPARADOR DIGITAL

L I N H A  E C O N Ô M I C A

Tecnologia

600 Relógio Comparador Digital “ABSOLUTE”

Conversão em mm /polegada.
Ajuste zero em qualquer posição.
Conversão zero ABS( ABSOLUTE) / PRESET .
Configuração de tolerância TOL / SET TOL/ MAX / MIN.
Bateria de lítio 3V CR2032.
Com saída de dados.
Norma (ISO / GB) (ANSI) 8 mm ou 3/8.
Ponta de contato:
Esfera de metal duro e rosca M2.5 X 0.45mm.

código Capacidade Resolução Exatidão Força medical Observação
600-005-1 0-6.5mm/0.25"

0.01mm/0.0005" ±20μm

≤1.5N
ABS,ZERO/ON

600-012-1 0-12.7mm/0.5" ABS/PRESET,ZERO/ON
601-012-1 ABS/PRESET,ZERO/ON,MAX/MIN,SET/SETTOL
600-025-1 0-25.4mm/1" ≤2.2N ABS/PRESET,ZERO/ON
601-025-1 ABS/PRESET,ZERO/ON,MAX/MIN,SET/SETTOL
600-050-1 0-50.8mm/2" ≤2.5N ABS/PRESET,ZERO/ON
601-050-1 ABS/PRESET,ZERO/ON,MAX/MIN,SET/SETTOL
600-100-1 0-100mm/4" ≤3.2N MODE,SET,ON/OFF/ZERO

600-005-1

Pode ser fornecido com a tampa 
com orelha ou lisa

Opcional: Pode ser fornecido com a tampa com orelha ou lisa.

Especificação Técnica
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RELÓGIO COMPARADOR DIGITAL

Tecnologia

600 Relógio Comparador Digital “ABSOLUTE”

Conversão em mm /polegada.
ON / OFF.
Ajuste zero em qualquer posição.
Configuração SET: de zero e pré-configuração de dados.
Conversão em ABSOLUTE/ INC.
Configuração de tolerância TOL.
Configuração de tolerância o valor Maximo / mínimo.
Velocidade de medição: 3M / S.
Com saída de dados.
Canhão: 8 mm 3/8 “  (ISO / GB ou ANSI).
Ponta de contato:
Esfera de metal duro rosca M2.5 X 0.45mm.
Bateria 3V CR2032 de íon de lítio.

código Capacidade Resolução Exatidão Força medical Observação
600-112

0-12.7mm/0.5"
0.01mm/0.0005"

±0.02mm  ≤1.5N
  ON/OFF,ZERO  

601-112 ON/OFF,ZERO,ABS/INC,TOL
602-112  ON/OFF,ZERO/SET
600-125

0-25.4mm/1"  ±0.03mm ≤2.2N
 ON/OFF,ZERO  

601-125  ON/OFF,ZERO,ABS/INC,TOL
602-125   ON/OFF,ZERO/SET

código Capacidade Resolução Exatidão Força medical Observação
600-012

0-12.7mm/0.5"
0.01mm/0.0005"

±0.02mm  ≤1.5N
ON/OFF,ZERO  

601-012 ON/OFF,ZERO,ABS/INC,TOL
602-012 ON/OFF,ZERO/SET
600-025

0-25.4mm/1"  ±0.03mm ≤2.2N
ON/OFF,ZERO  

601-025  ON/OFF,ZERO,ABS/INC,TOL
602-025   ON/OFF,ZERO/SET 

Aro em Metal

600-112

601-012

Especificação Técnica
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RELÓGIO COMPARADOR DIGITAL

L I N H A  E C O N Ô M I C A

Tecnologia

660 Relógio Comparador Digital “ABSOLUTE”

Conversão em mm /polegada.
Conversão métrica, sentidos positivo e negativo.
Função ABS (ABSOLUTE).
Display LCD grande de fácil leitura.
Contador inverso para frente.
Corpo de liga de alumínio.
Borracha macia mais confortável teclado à prova d’água.
Resposta rápida, evitar erros de excesso de velocidade.

Limite de tolerância inferior, 
Status automático de desvio
Valores Máximos e Mínimos
Resultados estatísticos 12 parâmetros

código Capacidade Resolução Exatidão Força medical Coolant-Proof
660-012-1 0-12.7mm/0.5"

0.01mm ±20μm
≤1.5N IP65

660-025-1 0-25.4mm/1" ≤2.2N IP54
660-050-1 0-50.8mm/2" ≤2.5N IP54
670-012-1 0-12.7mm/0.5"

0.001mm
±4μm ≤1.5N IP65

670-025-1 0-25.4mm/1" ±5μm ≤2.2N IP54
670-050-1 0-50.8mm/2" ±6μm ≤2.5N IP54

Design Robusto

Saída de Dados

680 Relógio Comparador Digital Especial

Dispositivo para medições de superfícies externas.
Fornecidos com cinco conjuntos diferentes tamanhos de medidas 
de pontas em aço inoxidável endurecidos.
Medição da profundidade.
Conversão em Mm / Pol.
Pontas 10 mm /20 mm /30 mm / 60 mm /100 mm. 
Com saída de dados.
Bateria:3V de lítio (R2032).

Código Capacidade (R) Resolução Exatidão
680-012 5-700mm/0.2-27.5” 0.01mm/0.001” ±0.01R*

Diâmetro Inter Faixa do Raio Diâmetro interno Faixa de Raio
C=10 R=5mm—>13mm C=10 R=6.5mm—>15mm
C=20 R=11mm—>30mm C=20 R=14mm—>30mm
C=30 R=22mm—>100mm C=30 R=27mm—>100mm
C=60 R=94mm—>260mm C=60 R=94mm—>260mm

C=100 R=255mm—>700mm C=100 R=255mm—>700mm

Capacidade 0-13mm Temperatura
Faixa do Raio 5-9999.9mm Temperatura 0-40℃

Exatidão ΔS≤0.02mm Umidade ≤80%
Exatidão do Raio ΔR≤0.01*R/S Temperatura -20℃-60℃
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MEDIDOR DE PROFUNDIDADE

RELÓGIO APALPADOR

640 Medidor de Profundidade Digital

Base em Aço Inoxidável.
Conversão mm / Pol.
Ajuste Zero em qualquer posição. 
Com saída de dados.
ON/OF.
Bateria: 3V CR2032 (Lithium ion cell).
Extensões em milímetros, 20 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm.

Código Capacidade Resolução Cap. Métrica Exatidão Base 
640-012 0-12.7mm/0.5" 

0.01 mm/ 0.0005" 
0-210 mm  ± 0.02mm 50 mm 

641-012 0-12.7mm/0.5" 100 mm 
640-025 0-25.4mm/1" 0-220 mm  ± 0.03mm 50 mm 
641-025 0-25.4mm/1" 100 mm 

640-012

200 Relógio Apalpador Universal

Aro ajustável em 0 ~ 180 °.
Para as medições comparativas.
Paralelismos entre faces.
Medições internas.
Medições de detalhes de difícil acesso.
Com alta velocidade de resposta.

código Capacidade Graduação Exatidão Força de Medição
200-001 0.8 mm 0.01 mm ± 0.03 mm 0,01-0,3 N
210-001 0-0.03" 0.0005" ± 0.003" ≤ 0,3 N

200-001

Mostrador com 32mm

Medição em Espaços 
Reduzidos

220 Relógio Apalpador Universal

Aro ajustável em 0 ~ 180 °.
Para as medições comparativas. 
Paralelismos entre faces.
Medições internas.
Medições de detalhes de difícil acesso.
Com alta velocidade resposta.

código Capacidade Graduação Exatidão Força de Medição
220-002 0.2mm 0.002 mm ± 0.003 mm 0,01-0,3 N
230-002 0-0.008" 0.0001" ± 0.00015" ≤ 0,3 N

220-002

Mostrador com 32mm

Medição em Espaços 
Reduzidos

Especificação Técnica
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RELÓGIO COMPARADOR ANALÓGICO

L I N H A  E C O N Ô M I C A

630 Relógio Comparador

620 Relógio Comparador

690 Relógio Comparador

Marcador de tolerância.
Norma (ISO / GB) (ANSI) 8 mm ou 3/8.
Ponta de contato:
Esfera de metal duro e rosca M2.5 X 0.45mm.

Marcador de tolerância.
Cremalheira à prova de choque.
Norma (ISO / GB) (ANSI) 8 mm ou 3/8.
Ponta de contato:
Esfera de metal duro e rosca M2.5 X 0.45mm.

Marcador de tolerância.
Cremalheira à prova de choque.
Norma (ISO / GB) (ANSI) 8 mm ou 3/8.
Ponta de contato:
Esfera de metal duro e rosca M2.5 X 0.45mm.

código Capacidade Graduação Exatidão Força de Medição
630-001 0-1mm

0.001 mm ± 0.002 mm 0.4 - 1.4 N630-003 0-3mm
630-005 0-5mm

630-005-10 0-0.05"

0.0001" ± 0.00012" ≤ 2,0 N
630-003-10 0-0.1"
630-005-10 0-0.2"
630-006-10 0-0.25"
630-010-10 0-0.5"

código Capacidade Graduação Exatidão Força de Medição
620-003 0-3mm

0.01 mm
± 0.02 mm

0.4 - 1.4 N
620-005 0-5mm
620-010 0-10mm
620-025 0-25mm ± 0.03 mm620-050 0-50mm

620-010-10 0-0.5"
 0.001"  ± 0.0012"

≤ 2,0 N
620-025-10 0-1" ≤ 1,8 N
620-050-10 0-2" ≤ 2,5 N

código Capacidade Graduação Exatidão Força de Medição
690-010-10 0.5"/12.7 mm 0.001"/0.01 mm

± 0.02 mm
≤ 2,5 N690-025-10 1"/25 mm

690-015 15 mm/0.5" 0.01mm/0.001" ≤ 1,8 N690-025 25 mm/1"

630-005 630-005-10

620-010

690-010-10690-015

Especificação Técnica
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SUPORTE MAGNÉTICO

MEDIDOR DE ESPESSURA

111 Suporte Magnético

A base magnética pode conter um 
dispositivo de medição, como Reló-
gio Comparador ou Apalpador, para 
medições gerais ou medidas diversas, 
como em oficinas e chão de fábrica em 
máquinas.
Ferramenta auxiliar para medições 
gerais, essas bases podem aumentar 
a precisão e melhorar a eficiência de 
trabalho.
Poderosa força magnética, pode ser 
mantida em faces verticais, de cabeça 
para baixo, ou em barra redonda.

Código Força
Corpo Haste Principal Haste de Apoio

Diâmetro do Furo
Comprimento Largura Altura Comprimento Diâmetro Comprimento Diâmetro

111-170 60kg 60 50 55 176 12 165 10 8.0mm+0.02
111-170W 60kg 60 50 55 176 12 150 10 8.0mm+0.02

Código Força
Corpo Haste Principal Haste de Apoio

Comprimento Largura Altura Comprimento Comprimento Diâmetro do Furo
111-350 60kg 60 50 55 280 6.5 8.0+0.02mm
111-200 30kg 35 30 35 155 6.5 8.0+0.02mm

111-170 111-350111-170W 111-200

660 Medidor de Espessura Digital “ABSOLUTE”

Medidores de espessura ideal para medições de papel, filme, fio, 
folhas de aços etc.
Conversão Mm / Pol.
Função ABSOLUTE.
Ajuste zero em qualquer posição.
Desligamento automático.
ON/OFF.
Bateria 3V CR2032.

660-010-30

código Capacidade Resolução Exatidão Forçca de Medição Profundidade Arco
660-010-30

0-10mm/0.5"
0.01mm/0.0005" 0.02mm

≤1.5N
30mm 660-110-30 0.001mm/0.00005" 0.004mm

660-010-20 0.01mm/0.0005" 0.02mm 120mm660-110-20 0.001mm/0.00005" 0.004mm
Tecnologia

Especificação Técnica
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MEDIDOR DE ESPESSURA

L I N H A  E C O N Ô M I C A

650 Medidor de Espessura Digital

660 Medidor de Espessura

Conversão mm / Pol.
ON / OFF.
Ajuste do zero em qualquer posição.
Bateria: 3V CR2032 (íons de lítio).
Com saída de dados.

Medidores de espessura ideais para medições de papel, filme, fio, 
folhas de aços etc.

código Capacidade Resolução Exatidão Forçca de Medição Profundidade Arco
650-010  0-10mm/0.4"  0.01mm/0.0005"  ±0.02mm  ≤1.5N 30mm

código Capacidade Graduação Exatidão Forçca de Medição Profundidade Arco
660-010

0-10mm 0.01mm ±0.02mm ≤1.5N
10mm 

660-030 30mm 
660-120 120mm

660-030

660-120

660-010

Especificação Técnica
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INTERFACE 

TRENA DIGITAL

Cabos para Interface de Instrumentos de Medição

TD-5 Trena Digital

1 ano de garantia contra defeitos de fabricação.

Display LCD com alto contraste 

Resultados com fácil leitura

Botão ON/OFF

Fita com Excepcional Estabilidade

Robusta caixa protetora

Fita em aço inox

Ajuste automático no retorno da fita

Resolução 
0.1cm

Bateria 3V de 
longa duração 

CR2032

5m

cm/pol.

NOVIDADE 

BRASIL

N
O

 

1010-221 1010-211

Especificação Técnica

Especificação Técnica
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TRENA DIGITAL A LASER

Rápida medição em apenas um clique.

Modelo para medições em apenas um clique, 
permite efetuar trabalhos de forma mais 
conveniente.

Dotado de uma interface simples, as medições 
ficam muito mais rápidas, podendo efetuar 
medidas Contínuas e de Área, além de cálculo 
de dimensão em um mostrador LCD de fácil 
leitura e conversor Global de Unidades.

Medidor de distância e ângulo com tecnologia bluetooth 
para gerenciamento de dados.

A tecnologia Bluetooth 4.0, permite compartilhar com dispo-
sitivos Android ou iOS as medições diretamente nas fotos do 
local para trabalhos mais profissionais e detalhados. 

Design emborrachado e suporte para fixação em tripé.

Contínua

Área

Volume

Medição indireta I

Medição indireta II

Medição indireta III

Tecnologia Bluetooth

Demarcação

HP-20

CX-100

HP-30 CP-40

Tecnologia Disponível para 

Aponte para 
o alvo

Modelos de Medições

Fácil utilização em 1-2-3 passos

Pressione o 
botão

Obtenha o 
resultado

Medidor Compacto de Distância 
a Laser

Medidor Inteligente de Distância a Laser 
com tecnologia bluetooth

HP-20 HP-30 CP-40
Botões de operação 2 botões 3 botões 3 botões
Resolução 0.001m
Exatidão ±2mm
Velocidade de medição 0.5 segundo
Tipo de laser 650 nm, Classe II, < 1 mw
Capacidade de medição 0.05m-20m 0.05m-30m 0.05m-40m
Distância total 20m 30m 40m
Modo contínuo   

Cálculo de área   

Cálculo de dimensão   

Medição indireta I   

Conversor Universal   

Mostrador LCD iluminado   

Memória   

Bluetooth   

Tipo de bateria e duração 2 * AA - para mais de 10.000 medições

CX-100
Resolução 0.001 m
Exatidão ±1.5 mm
Velocidade de medição 0.5 segundo
Tipo de laser 650 nm, Classe II, < 1 mw
Capacidade de medição 0.05 m-100 m
Distância total 100m
Modo contínuo 

Cálculo de área 

Cálculo de dimensão 

Medição indireta I 

Medição indireta II 

Medição indireta III 

Conversor Universal 

Demarcação de medição 

Adição e subtração 

Contagem regressiva 

Mostrador LCD iluminado 

20 memórias 

Memória até 20 medições
Tipo de bateria e duração 2 * AA - para mais de 

10.000 medições

O U T R O S  P R O D U T O S



Qualidade em Medições39
Imagens meramente ilustrativas.

CALIBRADORES DE TAMPÃO

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Relógios Comparadores

Medidores de Fio

Consulte-nos.

Consulte-nos.

Blocos Padrão

 Aumento de cerca de 10 x vida 
útil do instrumento

Tecnologia Alemã com melhor 
custo benefício no Brasil

Tecnologia em Calibradores de 
Precisão

Relógios Apalpadores

Medidores de rosca revestidos 
com diamante

Paquímetros
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